Приложение № 1
к Решению Рощинского сельского Совета депутатов
от 17 июня 2020 г. № 10-16


СОСТАВ И ОПИСАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
ОБЪЕКТОВ ИМУЩЕСТВА В СОСТАВЕ ОБЪЕКТА КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

В п. Роща и с. Никольское имеются системы централизованного водоснабжения на хозяйственно-питьевое и противопожарное водоснабжение. 
Водоснабжение в п. Роща осуществляется из трех артезианских скважины (водозаборных сооружений). 
В водозаборных сооружениях – скважинах, расположенных в п. Роща, с. Никольское, д. Каменно - Горновка установлены погружные электронасосы ЭЦВ с характеристиками согласно приложенной таблице. Из скважин вода по водопроводу диаметром 50мм. подается в емкость станции второго подъема, из которых  вода подается в распределительную сеть. Из распределительной сети вода разбирается потребителями из водоразборных уличных колонок и часть населения-потребители (20%) подключена в дома, так же от распределительной сети вода подается в котельную, которая отапливает МБОУ Рощинская СОШ по ул. Советская 1 в. Мощность (нагрузка) водопроводных сетей в точках подачи воды 1,8 кг/см2.
Проекты ЗСО объектов водоснабжения имеются. Границы ЗСО соответствуют СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14. Скважины обеспечены зонами санитарной охраны первого пояса, размер которой составляет 30м. 
Объектами Концессионного соглашения являются недвижимое имущество и движимое имущество, технологически связанное с недвижимым имуществом и предназначенное для осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением:

	№ п/п
	Наименование объекта       
	Год ввода в эксплуатацию
	Технико-экономические показатели
	Кадастровый номер
	Фактическое состояние

	1.
	Водонапорная башня (с. Никольское, ул. Школьная, 1Г), 
в составе:
	
	
	
	

	
	Здание водозаборной башни 
	1970
	Площадь 21,3 кв. м
	
24:40:0000000:6590
	Технически исправна

	
	Артезианская скважина 
	1970
	Глубина 130м
	
	Технически исправна

	
	Насос погруженный ЭЦВ 6-10-110 10м3/час
	2018
	
	
	Технически исправен

	
	Насосная станция 2-го подъема, Насос КМ65-50-160 с электродвигателем 5,5 КВт/час 
	1970
	Емкость 15 м 3
	
	Технически исправна

	2.
	Водопроводная сеть, Россия, Красноярский край, Уярский район, с. Никольское с водопроводными колодцами  11 шт., водопроводными  колонками 11 шт.
	1974
	протяженность 1520 м
	
24:40:0000000:7151
	Технически исправна

	3.
	Водозаборная башня (п. Роща, ул. Советская, 5А), в составе:
	
	
	
	

	
	Здание водозаборной башни (башня Рожновского) 
	2000
	Площадь 16 кв. м.
	24:40:0340105:119
	Технически неисправна

	
	Артезианская скважина
	2000
	Глубина 105м
	
	Технически не исправна

	
	Насос погруженный ЭЦВ 6-10-150 10 м3/час
	2014
	
	
	Технически не исправен, отсутствует

	
	Насосная установка Wilo 4,3м3/час – 1 шт.
	2012
	
	
	Технически не исправна

	
	Емкость для воды-1      шт.
	1972
	Емкость 20 м. куб.
	
	Технически исправна

	4.
	Водозаборная башня (Красноярский край, Уярский район, пос. Роща, ул. Советская, д.19а), в составе:
	
	
	
	

	
	Здание водозаборной башни 
	1971
	Площадь 20,3 кв. м.
	
24:40:0340103:99
	Технически исправна

	
	Артезианская скважина
	1971
	Глубина 130 м
	
	Технически исправна

	
	Насос погруженный ЭЦВ 6-10-140
	2019
	
	
	Технически исправен

	
	Емкость для воды
	2014
	Емкость 10 м. куб.
	
	Технически исправна

	5.
	Водопроводная сеть, Россия, Красноярский край, Уярский район, п. Роща с водопроводными колодцами  9 шт., водопроводными  колонками 9 шт.

	1983
	протяженность 4052 м
	
	Технически неисправна

	6.
	Водонапорная башня (Красноярский край, Уярский р-н, п. Роща, ферма № 2, ул. Высотная, д.7) в составе:
	
	
	
	

	
	Здание водозаборной башни 
	1970
	Площадь 22,2 кв. м
	
[bookmark: _GoBack]24:40:0000000:4271
	Технически не исправно

	
	Артезианская скважина 
	1970
	Глубина 120м
	
	Технически исправна

	
	Насос погруженный ЭЦВ 6-10-110 10м3/час
	2018
	
	
	Технически исправен

	
	Емкость для воды 
	1970
	Емкость 10 м 3
	
	Технически исправна

	
	Водопроводная сеть, Россия, Красноярский край, Уярский район, с. Никольское с водопроводными колодцами  7 шт., водопроводными  колонками 7 шт.
	1974
	протяженность 1520 м
	
24:40:0000000:7151
	Технически исправна

	7.
	Водонапорная башня (Красноярский край, Уярский р-н, д. Каменно - Горновка,  ул. 50 лет Победы, 7а) в составе:
	
	
	
	

	
	Здание водозаборной башни 
	1975
	Площадь 25,5 кв. м
	24:40:0340302:46
	Технически не исправно

	
	Артезианская скважина 
	1975
	Глубина 120м
	
	Технически исправна

	
	Насос погруженный ЭЦВ 6-10-150 10м3/час
	2018
	
	
	Технически исправен

	
	Емкость для воды 
	1975
	Емкость 10 м 3
	
	Технически исправна




Глава Рощинского сельсовета                                            							В.А. Попков

